	Formularz zamawiania narzędzi zagniatających
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	Główne dane
	Wyślij do: Schleuniger GmbH, Faks: 0049/2195/929-106, Email: info@schleuniger.de

	Typ narzędzia
	Uni-A
	[image: image1.wmf]

Prosz

ę 

wybra

ć



	
	Uni-G
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	PP3
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	Heavycrimper
	     

	Numer klienta
	     

	Narzędzie zagniat. (Ilość)
	     


	Specyfikacja kontaktu

	Producent i numer katalogowy kontaktu
	

	Kontakt jest zaprojektowany do zakresu kabli
	Od
	     
	mm²
	Do
	     
	mm²


	
	Od
	     
	AWG
	Do
	     
	AWG

	Średnica izolacji
	Od
	     
	mm
	Do
	     
	mm

	Powłoka
	 FORMCHECKBOX 
  brak
	 FORMCHECKBOX 
  złota
	 FORMCHECKBOX 
  srebrna

	
	 FORMCHECKBOX 
  cynowa
	 FORMCHECKBOX 
  niklowa
	 FORMCHECKBOX 
  inna

	Czy w trakcie zagniatania nakładana jest uszczelka?
	 FORMCHECKBOX 
  Tak
	 FORMCHECKBOX 
  Nie

	Czy zagnieciony kontakt wkładany jest do obudowy?
	 FORMCHECKBOX 
  Tak
	 FORMCHECKBOX 
  Nie

	Typ kabla
	 FORMCHECKBOX 
  linka
	 FORMCHECKBOX 
  drut


	Specyfikacja zagniecenia
	Uwaga: W poniższej tabelce proszę wprowadzić tylko te typy zagnieceń które mają być zdefiniowane.

	 FORMCHECKBOX 
  zgodnie ze specyfikacją klienta
	 FORMCHECKBOX 
  zgodnie ze specyfikacją producenta kontaktu
	 FORMCHECKBOX 
  zgodnie ze specyfikacją producenta narzędzia zagniatającego

	Typ kabla - rodzaj
	Wysokość zagniecenia (mm)
	Szerokość zagniecenia (mm)
	Siła wyciągania (N)

	Typ
	Przekrój
	Ilość żył
	Średnica
	Żyła
	Izolacja
	Żyła
	Izolacja
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	Rodzaj zagniecenia na izolacji

	 FORMCHECKBOX 
  Typ - B
	
[image: image4]
	 FORMCHECKBOX 
  Typ - O
	
[image: image5]
	 FORMCHECKBOX 
  Typ – Ü
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	Rodzaj zagniecenia na żyle kabla

	 FORMCHECKBOX 
  Typ – B
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	 FORMCHECKBOX 
  Typ - O  
	
[image: image8]
	 FORMCHECKBOX 
  Typ – Hex
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	Płatne wyposażenie opcjonalne

	 FORMCHECKBOX 
  Ruchomy zderzak kabla  
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  Licznik sztuk
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  Badanie CMK
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  Zestaw części zamiennych
	Ilość: 
	

	 FORMCHECKBOX 
  Mikrografia
	Ilość: 
	Przekrój kabla: 

	Dokumentacja
	 FORMCHECKBOX 
  Niemiecka  
	 FORMCHECKBOX 
  Angielska


	Ogólne informacje

	Transport

Mechaniczny
	Pozycja kontaktu

	
	 FORMCHECKBOX 
  Pre - Feed (Kontakt leży na kowadle przed rozpoczęciem cyklu zagniatania)

	
	 FORMCHECKBOX 
  Post - Feed (Kontakt przesuwa się na pozycję po rozpoczęciu cyklu zagniatania)

	Pneumatyczny
	 FORMCHECKBOX 


	Posuw
 FORMCHECKBOX 
  40 mm (standardowy)
 FORMCHECKBOX 
  30 mm
	Taśma nośna

	
	 FORMCHECKBOX 
  Taśma nośna ma zostać pocięta przez narzędzie zagniatające

	
	 FORMCHECKBOX 
  Taśma nośna nie zostanie pocięta


	Stosowanie narzędzia (proszę określić producenta, model i typ maszyny na której stosowane będzie narzędzie)

	 FORMCHECKBOX 
  Prasy stołowe
	 FORMCHECKBOX 
  Półautomatyczna prasa z jednostką odizolowującą
	 FORMCHECKBOX 
  Pełny automat / CrimpCenter

	Maszyny firmy Schleuniger
	Maszyny inne niż firmy Schleuniger

	 FORMCHECKBOX 
  UC 200   
	 FORMCHECKBOX 
  SC 210 B   
	 FORMCHECKBOX 
  SLP 2000 C/CP
	Producent:
	     

	 FORMCHECKBOX 
  SC 200
	 FORMCHECKBOX 
  PP3 SL
	 FORMCHECKBOX 
  SLP 2000 T
	Producent:
	     

	 FORMCHECKBOX 
  SC 750
	 FORMCHECKBOX 
  PP3 SR
	 FORMCHECKBOX 
  UC 220 A/AP
	Producent:
	     

	Specjalne wymagania / Komentarze:

	     


	Dokumentacja i próbki

	1
	Specyfikacja i rysunki kontaktu

	
	 FORMCHECKBOX 
  Załączone
	 FORMCHECKBOX 
  Zostaną dostarczone oddzielnie

	2
	Minimum 300 sztuk kontaktów starannie zapakowanych tak aby nie uległy uszkodzeniu

	
	 FORMCHECKBOX 
  Załączone
	 FORMCHECKBOX 
  Zostaną dostarczone oddzielnie

	3
	Minimum 10 metrów – CrimpCenter 50m – każdego typu kabla

	
	 FORMCHECKBOX 
  Załączone
	 FORMCHECKBOX 
  Zostaną dostarczone oddzielnie

	4
	Minimum 5 obudów (jeśli zagnieciony kontakt wpinany jest do obudowy)

	
	 FORMCHECKBOX 
  Załączone 
	 FORMCHECKBOX 
  Zostaną dostarczone oddzielnie

	5
	Minimum 300 uszczelek (jeśli uszczelki są nakładane na kabel przed zagnieceniem)

	
	 FORMCHECKBOX 
  Załączone
	 FORMCHECKBOX 
  Zostaną dostarczone oddzielnie

	Data
	     
	Imię i nazwisko / Podpis
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